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Regole generali 
per l’uso dei rimorchi



Rimorchi

RIMORCHI

Ai sensi dell’articolo 116 del Codice della Strada il titolo abilitativo 
conseguentemente richiesto per la guida è:

• Patente B nel caso in cui la somma dei pesi a pieno carico del veicolo 
trattore (la nostra autovettura) più il rimorchio non superi le 3,5T sempre ché
il peso del rimorchio non superi il peso a vuoto della motrice. È altresì
possibile eccedere dalle 3,5T nel caso in cui il rimorchio sia classificato 
leggero, cioè 750 kg. 

• Patente BE in tutti i rimanenti casi, cioè se il peso del rimorchio sia superiore 
alla tara del trattore (anche se il peso totale rimane al di sotto delle 3,5T), 
oppure se motrice più rimorchio eccedano alle 3,5T (sempre che il rimorchio 
non sia leggero cioè fino a 750 kg). 



Rimorchi

Fiat 16

Ford 
Transit

Land 
Rover 

Defender

Mercedes 
Vito

Carrello Gruppo 
Elettrogeno

Carrello 
Motopompa

Carrello Biasse

Carrello Gommone

Mercedes 
Sprinter

Roulotte

1350 Kg 1000 Kg

Peso a 
vuoto

Peso 
massimo

600 Kg

600 Kg

900 Kg

700 Kg

1810 Kg

1800 Kg 2650 Kg

2050 Kg 2950 Kg

2165 Kg 3050 Kg

2450 Kg 3500 Kg
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SANZIONE RIMORCHI

Il controllo da parte degli enti preposti, durante il traino dei suddetti rimorchi, 

inteso ad accertare che la massa trainata non superi la tara del veicolo trattore 

ed il complesso le 3,5 t, deve essere effettuato sulla bascula, al momento del 

controllo stesso e non sommando le masse massime rilevate dalle carte di 

circolazione dei due veicoli che formano il complesso.

In caso di traino di rimorchio per il quale viene richiesta la patente E ed in 

assenza della stessa si incorre nella violazione di cui all’articolo 125 del 
Codice della Strada, pertanto si incorrerà in una sanzione economica di €

155.00 con ritiro immediato della Patente di Guida e la sospensione della stessa 

per un periodo compreso tra 1 e 6 mesi. 



Rimorchi

LIMITI DI VELOCITA’

I limiti di velocità da rispettare sono quelli previsti dall’articolo 142 del 
Codice della Strada.

I limiti generici, cioè quelli consentiti con il solo veicolo sono:
• in centro abitato 50 kmh,
• su strada urbana di scorrimento 70 kmh, 
• in strada exraurbana secondaria 90 kmh, 
• nelle strade extraurbane primarie 110 kmh (che per intenderci sono quelle 

a carreggiate separate, cioè con spartitraffico centrale, e con almeno 2 
corsie per senso di marcia) 

• infine in autostrada 130 kmh. 

I due ultimi limiti in caso di pioggia di qualsiasi entità vengono abbassati di 20 
kmh, dunque si riducono da 110 kmh a 90 kmh (extraurbane primarie) e da 
130 kmh a 110 kmh (autostrade). 



Rimorchi

LIMITI DI VELOCITA’

i limiti di velocità da rispettare sono quelli previsti dall’articolo 142 del 
Codice della Strada.

I limiti specifici dei nostri autotreni sono variati solo nelle strade extraurbane, 
siano esse primarie o secondarie, dove il limite sarà di 70 kmh, e autostrade 
dove il limite è di 80 kmh. 

70 80
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SANZIONI – LIMITI DI VELOCITA’

A questo proposito è bene precisare che gli autovelox omologati in Italia hanno 
un doppio valore di controllo, quindi in caso di autostrada avranno due 
impostazioni 130 per le autovetture e 80 per gli autotreni (la discriminante è
la lunghezza del veicolo inferiore o superiore a 6 metri). 

Un aspetto da non sottovalutare è la sanzione derivante dall’eccesso di velocità
che per la parte economica è raddoppiata rispetto alle sole autovetture 
quindi analizziamo i vari casi.
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SANZIONI – LIMITI DI VELOCITA’

<10 10-40 40-60 >60

Veicolo

Rimorchio

Punti

Sospensione

38 €

76 €

-

-

155 €

310 €

5

-

370 €

740 €

10

1-3

500 €

1000 €

10

6-12


